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"LES PECHEURS DE L'ORNE"

LES BLQPLT URS

Il y a aujourd’hui des centaines de références sur le marché. Avant de monter vos lignes,
apprenez a choisir vos séries de flotteurs en sachant a ’avance pourquoi, ou et comment
vous aurez a les utiliser. Forme, taille, antenne, quille, tout compte !

Mais pourguoi tous ces modeles ?

Essayons ensemble de déjouer les mysteres des flotteurs; afin d'élucider I'un des secrets de la
réussite.

Il y a encore une quinzaine d'années, les compétiteurs fabriquaient eux-mémes leurs propres
flotteurs. Non pas qu'ils aient eu un goiit immodéré du bricolage mais simplement parce qu'ils ne
trouvaient pas, chez les détaillants, de modéles pouvant convenir a leurs exigences.

Et encore, celles-ci étaient encore limitées comparées a aujourd'hui, puisqu'a I'époque, les
distances de péche étaient moins grandes.

La technologie aidant, ces distances ont considérablement augmenté et un pécheur doit pouvoir
désormais pécher tout aussi efficacement les petits poissons en bordure que les grosses bréemes a
14 m. Il doit donc disposer d'une gamme de flotteurs extrémement large et, par bonheur, il peut
désormais trouver facilement chez son détaillant n'importe quel type de flotteur, dans n'importe
quelle taille.

La premiére fonction d'un flotteur est de soutenir la ligne, la seconde est de signaler la touche par ses mouvements.

Un flotteur est avant tout déterminé par sa forme et sa taille. Ce sont ces deux parametres qui
indiquent son utilisation optimale méme si, nous le verrons plus loin, d'autres critéres permettent
d'affiner ce choix « diametre, couleur et matériau de |'antenne, longueur et nature de la quille ».
Pour résumer, disons qu'on ne péche pas |'ablette sous la surface et la tanche par 4 m de fond
avec le méme flotteur.

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND
La aussi, |'évolution de la péche au coup, ces derniéres années, a mis en évidence la nécessité de
disposer d'une gamme de tailles de flotteurs trés étendue. La portance (qui porte) d'un flotteur
permet d'installer sur la ligne un lest (les plombs) plus ou moins important, nécessaire tout d'abord
pour entrainer I'esche a la profondeur voulue et, ensuite, pour lui donner une certaine stabilité,
gage d'une présentation la plus naturelle possible.



A ces parametres s'ajoutent le fait que ce lest puisse €tre plus ou moins ressenti par le poisson au
moment de |'engamage. On voit qu'il est particulierement important de trouver le « bon poids de
ligne », celui qui va répondre a tous ces critéres.

C'est ainsi que chaque type de flotteur est décliné dans plusieurs tailles.

IL suffit d'ouvrir la caisse d'un compétiteur pour se rendre compte rapidement que le choix
d'un flotteur n'est pas simple.

En effet que ce soit le plus organisé, ou celui qui extirpe sa ligne d'un pele-méle de flotteur en
vrac, fil, hamegon...; le point commun est de retrouver des formes, des tailles et des couleurs
différentes de flotteurs.

Mais pourquoi tous ces modeles?
Si les champions de nos jours s'accordent a posséder des séries de flotteurs différents c'est
qu'il y a une raison indétronable.

Pour les eaux calmes, par exemple, un méme flotteur peut exister dans des tailles allant de 0,20 a 2 g,
alors que des modeles prévus pour la riviere peuvent aller de 3 a 20 g. En plus d'un choix large de
formes, il est donc important de posséder également une variété de tailles.

Le choix d'un flotteur est intimement lié aux conditions de péche. Voici quelques principes de base pour
vous aider dans votre sélection.

Les corps des flotteurs

Méme si l'imagination des fabricants, souvent conseillés par les meilleurs champions, a permis de voir
apparditre sur le marché des centaines de formes de flotteurs, on peut simplifier en disant qu'on,

On distingue 5 formes principales de flotteurs : adaptés aux :
1 BOULES 1 COURANTS SOUTENUS
2 PLATS 2 COURANTS MOYENS
3 POIRES/ GOUTTE d’EAU 3 COURANTS LENTS
4 EFFILES 4 LACS
5 LES AUTRES .
5 ETANGS

6 PECHE DES GROS POISSONS




LES ELEMENTS

CONSTITUANT UN FLOTTEUR

ANTENNE: Matériaux

utilisés

Métal, Carbone, Fibre de verre, Plastique
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Fil intérieur le
corps du flotteur sur la base de
I'antenne

est coulissant

« Le BALSA »
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CORPS: Matériaux utilisés

QUILLE: Matériaux utilisés
e Métal, La Fibre, Le carbone

Le Balsa, Le Sureau, Mousse synthétique

(la moélle)

-
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(polystyréne expansé)

LES ELEMENTS

CONSTITUANT UN FLOTTEUR

g
A

Oeillet ressort  Oeillet traditionnel

sur le corps.
Antenne
interchangeable

BON A SAVOIR

Les matériaux utilisés pour la fabrication du corps des flotteurs :

« La MOUSSE »

1) ANTENNE
2) OEILLET
3) CORPS
4) QUILLE

« Le SUREAU »

Arbre d’ Amérique tropicale
(fam. bombacacées); le bois
de cet arbre, tres peu dense
mais résistant, utilisé comme
isolant phonique dans la
réalisation de maquettes et
en construction navale.
© Hachette
Ce matériau se travaille bien
ce qui permet d’obtenir
toutes les formes des
flotteurs désirées. Les plus
trapues aux plus effilées.
Or ce matériau n’est pas
imperméable.

Mousse synthétique
(polystyréne expansé).
Elle s’emploi
principalement pour la
fabrication des gros
flotteurs, fragile a
I’utilisation. Avantage
elle est hydrofuge,
imperméable
Pas besoin de peindre
le corps. Mais pour
I’esthétique du flotteur
il est peint.

Arbuste (fam. caprifoliacées)
dont les fleurs, hermaphrodites
et regroupées en corymbe,
donnent un fruit noir ou rouge
et dont le bois renferme un
large canal contenant une
moelle épaisse. © Hachette

Cette partie 1a s’utilise pour la
fabrication des flotteurs. Ce qui
permet d’obtenir toutes les
formes des flotteurs désirées.
Or ce matériau n’est pas
imperméable. Il absorbe ’eau

et notre ligne n’est plus

La solution : Le corps du flotteur est équilibrée

protégeé par une peinture anti-capillarité,

1l absorbe [’eau et notre
ligne n’est plus équilibrée

qui le rend étanche.




ATTENTION LANTENN

L'antenne est un élément prépondérant dans le choix du flotteur. N'oublions pas qu'en action de péche,
elle reste le seul lien visuel avec le pécheur. C'est elle qui indique la touche.

Elle doit, répondre a des critéres spécifiques, dans toutes les conditions de péche (soleil de face, vague,
pluie, courant...)

Dont et c'est bien la toute la difficulté. On I'a déja dit, elle doit tre parfaitement visible pour
permettre de ferrer au plus vite. Mais, dépassant trop hors de I'eau ou étant d'un diametre trop
important bien visible donc elle va par trop résister a I'enfoncement et le poisson peut alors sentir le
piege. Il faut toujours chercher le bon compromis visibilité sensibilité. Pour cela, le matériau utilisé a son
importance (métal, carbone, fibre de verre).

Des études récentes ont prouvé que c'était surtout le diametre de I'antenne qui entrait en jeu.

On s'est rendu compte que ce qui faisait |'extréme sensibilité des antennes métalliques, c'était surtout
la possibilité qu'offrait ce matériau de réaliser de trés fines antennes qui leur conféraient cette
sensibilité. Ces découvertes récentes ont d'ailleurs permis de simplifier le choix des antennes puisqu'il
suffit désormais de se préoccuper de leur diamétre pour ajuster la sensibilité d'une ligne.

Or pour obtenir cette touche le poisson ne doit pas déceler |'inertie du flotteur lorsqu'il avale I'esche.
Le compromis idéal est donc a déterminer en fonction des conditions de péche et du poisson recherché.

VISIBILITE de vos antennes L'ACTION de matériaux TYPES DE PECHES

Il existe plusieurs facons d'agir
sur les antennes pour qu'elles
restent visibles pendant toute

une partie de péche.

Fer et fibre: permettent -Péche délicate de

d'obtenir des flotteurs de poissons difficiles.
petit diamétre.

e Les colorer avec des La Fibre : permet aux rayons -Péche de fond
feutres du soleil de la traverser, ce -Péche dans la vague

e Auvec des gaines fluos qui rend la peinture qui la

e Avec des perles fluos recouvre plus luminescente.

e Flotteurs a antenne '
interchangeable Plastique, Ba(;nbo‘u et Balsc; : _P&che rapide des

o Antennes fluorescentes Z_e'”m\e”e"* e Jouer sur le poissons mordeurs.

e Peinture a séchage iametre des antennes, pour Poche & Trdh :
rapide quelles  deviennent  plus -reche airainer, a

visibles, ou plus porteuses caler.

Comment bien sélectionner son antenne en fonction des conditions de péche

Antenne fine Antenne moyenne Antenne grosse
métallique plastique balsa
Péche Difficile classique Facile ou a bloquer
Vent Nul a faible Faible a moyen Moyen a fort
Poissons Petits a moyens Toutes tailles Gros
Esches Fouillis, vers de vase Vers de vase, pinkies Asticots, mais,

terreaux, blé




LA QUILLE

LES QUILLES

Une longue quille apporte une stabilité
incomparable et la tendance, ces
derniéres années, va vers un allongement
significatif de ces quilles. Le métal, par sa
densité, est toujours le plus utilisé mais
on trouve également des quilles en
carbone, parfaitement rigides, et des
quilles en fibres de verre, elles aussi trés
stables. Attention toutefois car, si ala
différence du métal, le carbone et la
fibre de verre ne peuvent se ftordre... ils
sont plus fragiles.

LONGUE COURTE

Une quille longue permet au

flotteur de se stabiliser plus Une quille courte favorise
profondément dans 1’eau. Ce un positionnement rapide
dernier est moins sensible du flotteur.
aux mouvements de 1’cau. Ce type de quille est idéal
Ce qui lui permet de résister pour les péches rapides de
a son propre enfoncement et petits poissons.
ainsi de moins créer de

fausses touches

LES MATERTAUX

LE FER

LE CARBONE LA FIBRE DE VERRE

Grande densité, Matiére solide, mais moins Matériaux solide, qui
méme pour les porteuse ce qui permet d’obtenir ne se tord pas et qui
diamétres fins, de longues quilles qui vont garde une bonne
permet la stabiliser le flotteur dans de densité. Il est utilisé
conception de situations les plus agitees pour la fabrication de
flotteurs a faible (courrant, vent, vagues). La quille flotteurs soumis a des
volume de corps et carbone favorise également un fortes contraintes (
de quilles discrétes. positionnement en douceur du péche de la carpe,
De véritables bijoux flotteur et permet une meilleure bolognaise, péche en
pour les péches détection des touches « en fleuve de gros

techniques.

relevé » poissons)

L'CEILLET

Le positionnement de l'ceillet influe directement sur le
contrdle de ligne. Plus celui-ci est haut sur le flotteur, moins
il ressort de |'eau lorsqu'il faut appliquer des aguichages
latéraux. Un plus a ne surtout pas hégliger lorsque la péche
est difficile d'ou |'avantage d'ceillets collés directement sur
I'antenne ou de flotteurs a fil intérieur, dont le fil ressort a
la jonction corps/antenne.

oeillet traditionnel

A FIL INTERIEUR

Possedent plusieurs avantages, le fait que le nylon sorte parfaitement
en haut du corps, permet de mieux controler la ligne, facilite

I’efficacité des ferrages. Plus solides pour la péche des gros,
sans risque que l'eeillet s'arrache.
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Effilées (ou allumette):

Ces flotteurs, trés allongés, et donc en général trés fins,

sont utiles dans dans les péches difficiles (gardon en canal)

et le plus souvent, sur les péches de petit poissons.

Leurs forme n'oppose qu'une faible résistance a |'enfoncement
ce qui permet de pécher avec des esches fragiles comme

le vers de vase.

En revanche, le corps de ces flotteurs,

forcément tres long, ne permet pas de les utiliser dans

les courants assez soutenus et ils sont donc réserver aux
eaux calmes (étangs, canaux ou riviéres tres lentes).

« Poire » (ou goutte d'eau):

Ces flotteurs permettent de faire la liaison, pour pouvoir
€tre opérationnels partout, entre les flotteurs

effilés et les flotteur « boule » .

Leurs corps, légérement renflé a la base,

leur donne une bonne stabilité,

y compris dans les courants moyen mais

permet également de pratiquer sans probléme en étang,
s'il y a du vent, et méme en riviere ou en

lac de barrage dans les grosses tailles.

Il s'agit finalement d'une forme passe-partout

et sont, en plus nombreux dans la caisse d'un champion.




Les flotteurs « Boule » :

Selon les régions, il est évident que ces flotteurs

seront moins utiles. Il sont prévus pour pécher

dans les rivieres rapides et, surtout dans les grands
fleuves puissants (Loire, Seine, Rhone et plus prés

de chez nous la Moselle et les canaux a grand

gabarit). Leur forme trapue, leur donne la stabilité
nécessaire et, dans les trés grandes tailles (jusqu'a 20 g)
ils permettent de pécher tres lourd et I'on sait que c'est
souvent la seule solution pour parvenir a tromper les gros poissons
de ses eaux (gros gardons, bremes, carpes).

Les flotteurs plats:

Ces flotteurs sont particulierement intéressants

pour la péche en riviere surtout lorsqu'il faut

pécher lourd (au-deld de 5g) leur forme, en effet,

n'oppose que tres peu de résistance au courant, 4

ce qui permet de présenter le plus naturellement '
. g‘m

possible une esche sur le fond.

Ils sont prévus pour pécher dans les

rivieres rapides et surtout dans les grands fleuves.
Révolutionnaire et d'une extréme sensibilité !

Nouveau concept de flotteur, leur forme aplatie trés
hydrodynamique assure une tenue parfaite de la ligne.
Permettent de bloquer la ligne avec un flotteur

de 10 g ld ot un flotteur classique de 20 g serait nécessaire !l!




Les autres:

les flotteurs

a fil intérieur

possedent plusieurs avantages par
rapport aux modeles classiques.

En riviere le fait que le
nylon sorte en haut du flotteur
permet de mieux contrdler la ligne,

facilite les relacher et

augmente |'efficacité du ferrages.

Plus solides pour la péche des gros,
sans risque que l'ceillet s'arrache.

forme « carotte »

Biseautée vers le haut.
Trés efficace pour
les péche fines en canal.

flotteur dont la particularité
est d'avoir une petite boule

de balsa sur I'antenne,

ce qui lui confére une stabilité
exceptionnelle dans les étangs
en présence de vent.

Tres efficace pour

les péches de brémes

sur le fond (touche en relevée).




Fiche technique
LES FLOTTEURS

ANTENNE: Matériaux utilisés
Métal, Carbone, Fibre de verre, Plastique QUILLE: Maté€riaux utilisés
Le Métal, LLa Fibre, LLe carbone

CORPS: Matériaux utilisés
Le Balsa, Mousse de Polystyréne, LLe Sureau
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LES ELEMENTS
CONSTITUANT UN FLOTTEUR

1) ANTENNE

2) OEILLET
S | | 3) CORrRPS

Oecillet ressort Oecillet traditionnel 4) QUILLE

Fil intérieur le
corps du flotteur sur la base de sur le corps.
est coulissant I'antenne Antenne

interchangeable

BOULE : Ils sont prévus pour pécher dans les rivieres rapides et surtout dans les grands fleuves.
Leur forme leur donne la stabilité nécessaire et dans des trés grandes tailles (jusqu'a 20 g).
ils permettent de pécher trés lourd la seule solution pour parvenir a tromper les gros poissons.

PLATS : Ils sont prévus pour pécher dans les riviéres rapides et surtout dans les grands fleuves.
Révolutionnaire et d'une extréme sensibilité | Nouveau concept de flotteur, leur forme aplatie
trés hydrodynamique assure une tenue parfaite de la ligne. Permettent de bloquer la lighe avec
un flotteur de 10 g la ot un flotteur classique de 20 g serait nécessaire Il

EFFILES ou CAROTTE : Ils sont prévus pour pécher la friture ou les péches difficiles, aux
eaux calmes.

Flotteurs tres allongés, trés fins. Leur forme n'oppose qu'une tres faible résistance a
I'enfoncement. Antenne et quille métallique, de 0.03galg

POIRE OU GOUTTE d'EAU : Ils sont prévus pour pécher dans les courants moyens, et
lents riviere , canal, étang ou en lac. Il s'agit finalement d'une forme passe-partout et
sont les plus nombreux. De 0.30gab5g

Leurs finesses devant signaler la moindre réaction du poisson, mais aussi d'offrir une
résistance infime a la pénétration dans I'eau, au moment de la touche. Dans une eau lente
un flotteur n'a pas besoin d'une grande assise. De 0.20gda 2 g

Ne vous laissez pas influencer par I'esthétique, ou par un aspect ultra moderne. Ce qui
compte, c'est de savoir sélectionner le flotteur en fonction d'une utilisation précise.

Cette expérience, résulte surtout de I'observation, de la patience et de la persévérance
qui s'acquiert au fil des heures passées a pécher.




EVALUATION

LES FLOTTEURS

/

o

LES ELEMENTS CONSTITUANT UN FLOTTEUR

INOMMER LES 5 GRANDS TYPES DE FORMES DE FLOTTEURS |

i

2.

3.

A QUELLE UTILISATION EST DESTINEE CHAQUE FLOTTEUR

4.

5.

/A QUELLE UTILISATION EST DESTINEE CHAQUE ANTENNE|

Fine, métallique

Moyenne, Plastique / Fibre

Grosse, Plastique, Bambou et Balsa

/A QUELLE UTILISATION EST DESTINEE CHAQUE QUILLE|

LONGUE / métallique

COURTE / métallique

LONGUE / CARBONE

LONGUE / FIBRE DE VERRE
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