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UN PEU d’HISTOIRE ! 
 

Les hameçons des pêcheurs de la préhistoire étaient rectilignes, en bois ou en os. Le 

fuseau, très pointu aux extrémités, était encoché au centre pour recevoir l'attache de la 

ligne. Il était facilement avalé dans le sens de la longueur, 

mais au moment du ferrage, il se bloquait en travers du 

gosier du poisson et le retenait solidement. 

 

Les hameçons ont été à la suite des crochets, au dessin et à la forme toujours plus 

élaborée. Le perfectionnement essentiel a été l'adjonction de l'ardillon, c'est-à-dire de la 

contre pointe qui s'oppose à la sortie du fer dés lors qu'il a pénétré dans la chair. 

 

 

 

LES DIFFÉRENTES PARTIES D'UN HAMEÇON: 
 

                 La palette  

   

 

                   

 

   

   La pointe                                                      La tige 

     
L’ardillon 

                                                       

 

               

                                                                                       La courbure  
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FABRICATION DE L’HAMEÇON 

 

Choix de l'acier : Des aciers à haute teneur en carbone.  

 
Fabrication sur machine automatique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CRITÈRES DE RECONNAISSANCE D’UN HAMEÇON 
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LES CRITÈRES DE RECONNAISSANCE D’UN HAMEÇON (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT THERMIQUE 

 

 

 
 
1) La trempe :   elle a pour but de durcir l'acier. Mais casse facilement.   
 

 

 

2 Le revenu : C'est une opération thermique qui a pour but de diminuer la dureté, 

d'augmenter la résistance à la rupture. Après ce traitement, l'hameçon possède toutes ses 

qualités mécaniques. 
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TRAITEMENT DE FINITION 

 

Ils sont pratiqués à des fins esthétiques ou de protection contre la corrosion.  Les 

traitements les plus courants sont :  

Le Bronzé (BZ) : c'est un vernis incolore qui brunit lorsqu'il est chauffé à 220 °C. 
Résistance à la corrosion faible (environ 7 heures en test de brouillard salin).  
 
Le Nickel (NI) :  c'est un revêtement électrolytique blanc et très brillant. Résistance à la 
corrosion faible (environ 8 heures en test brouillard salin avant apparition des premières 
taches de rouille).  
 
Le Black Nickel (BN) : c'est une coloration en noir du nickel par attaque chimique. Sa 
résistance à la corrosion est celle du NI.  
 
Le Doré (GO) : c'est un flash d'or 24 carats déposé chimiquement sur des hameçons 
nickelés. La résistance à la corrosion est légèrement supérieure à celle du Nickel seul.  
 
Le Rouge (RD) : il résulte de deux couches de vernis rouge déposées sur des hameçons 
dorés, ce qui améliore la profondeur de la teinte. Test en brouillard salin: environ 15 
heures.  
L'Étain (TI) : c'est un dépôt électrolytique blanc qui résiste très bien à la corrosion. Test 
brouillard salin: environ 100 heures.  
 
Le Rouge (TR) : il est obtenu suite au passage de deux couches de vernis rouge déposées 
sur des hameçons étamés. Le rouge est de ce fait plus foncé que le RD, mais la tenue à la 
corrosion est bien meilleure. Test brouillard salin: environ 150 heures.  
 
Le Bleu, le Noir (BL BK): ce sont des vernis de couleur déposés sur les hameçons, puis 

séchés à 220 C°. Test brouillard salin: environ 7 heures. 
 

Le Perma Steel (PS) : c'est un revêtement propre à VMC. Il s'agit d'un dépôt mécanique 

d'un alliage de zinc, d'aluminium et de chrome,  de couleur gris aluminium. Après 

polymérisation à 300 °C, il résiste  particulièrement bien à la corrosion. Test de brouillard 

salin : environ 600 heures ! 

 

 

 

 



6 

 

LES NUMÉROS  « TAILLE » 
 

À l’origine, les numéros qui servent à désigner les hameçons ont été établis par les 

fabricants anglais. Ils correspondaient à la pointe de l'hameçon et la hampe. Cette valeur 

était exprimée en pourcentage de pouce. Aujourd'hui, malheureusement comme il n’y a 

aucune règle, d’un fabricant à l’autre, la différence entre les marques est telle que 

parler en taille d'hameçon ne veut plus rien dire. Un Sensas Feeling 3314 n° 14 correspond 

à un n°8, si vous le comparez à un Trabucco 710 ! 

 

 

la différence de taille entre ces hameçons 

est presque du simple au double, pourtant ils portent le même numéro ! 

 

 

 

 

 

 

 

                Sensas Feeling 3314 n° 14                                       Trabucco 710 n°14 

 

 

 

Elle va du N° 30 (la plus petite) au N° 14/0 ( la plus grande).  

 

 

 

Taille, forme, diamètre de fer…, chaque hameçon a ses caractéristiques propres. 
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LES PROFILS 
                                                                                           

La forme «Crystal»: 

 

C’est le type d'hameçon idéal pour les pêches techniques de gardon au vers de vase. Ces 

hameçons sont fins de fer à tige longue, ils peuvent être sans ardillon et de différentes 

couleurs ( rouge, bleu, dorée, etc...) 

Attention ces hameçons sont assez fragiles. 

 

La forme «Rond»: 

 

Ces hameçons conviennent parfaitement pour toutes les pêches classiques à l'asticot. Ils 

sont assez solides pour mettre au sec les plus beaux poissons, leurs larges ouvertures 

permettent tous les types de panachés ( asticot- vers de vase, asticot-terreau, etc...) 

Comme les hameçons crystal il existe différentes couleurs. 

 

La forme «forgé»: 

 

Ces hameçons ont la particularité de ne pas être ronds comme 

les autres modèles, mais aplati au niveau de la courbure se qui 

leurs donne une résistance exceptionnel ! Mais par contre ils 

sont très lourd, et sont plus tôt réservés pour les pêches de 

gros poissons avec des esches volumineuses (maïs, vers de 

terre, pellets, etc...) 

 

 

Les formes «spécifiques»: 

 

Ces hameçons ont des formes adaptées à des pêches bien précises pêche de vitesse, pêche 

au poisson chat, pêche d'alevins. 

 

 Hameçon pour les pêches de                                  Hameçon pour les  

 vitesse qui permet d'enfiler                                  pêches de poisson 

 l'esche (fifise, pinkie).                                           chats. 
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LE DIAMETRE DU FER et LE POIDS 
 

 

Le diamètre et le poids d'un hameçon sont intimement liés, elle influe directement sur la 

présentation des appâts vivants.  
 

Plus un fer est gros, plus la blessure infligée à un ver de vase ou un asticot est importante 

et moins il restera vivant.  
 

La forme et la longueur de la hampe ont également de l'importance. C'est un élément 

déterminant dans la présentation de l'esche, surtout lorsqu'on s'attaque à des poissons 

difficiles et avec une esche comme le ver de vase, qui ne pèse quasiment rien dans l'eau. En 

bref, plus un hameçon est fin de fer, plus il sera léger, est donc réservé à des pêches 

difficiles avec des esches fragiles. 

 

REMARQUE: 

le poids et le diamètre du fer des hameçons sont rarement indiqués sur les paquets, c'est 

pourquoi, il faut connaître et reconnaître chaque type d'hameçons que l'on utilise ( formes, 

fer, etc.... 
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QUEL HAMEÇON, QUELLE ESCHE, AVEC QUEL POISSON ? 
 

1. les hameçons très fins de fer: 

 
 

N° 

ham. 

Type de pêches Esches Poissons 

26 

Pêche au coup pour petits 

poissons difficiles 

Fouillis, petit vers de vase Ablette, alevin, vairon 

24 

Pêche au coup pour toutes 

les pêches de petits 

poissons 

vers de vase, fifise Ablette, gardonneau, goujon 

22 

Pêche au coup pour petits 

poissons, beaux poissons de 

fond difficiles 

Vers de vase, pinkie Ablette, gardon 

20 

Pêche au coup technique de 

fond 

Vers de vase, pinkie, petit 

asticot 

Gardon, petite brème 

18 

Pêche au coup pour les 

pêches difficiles de fond 

Vers de vase (1 à 3), asticot Gardon, petite brème 

 

 

2. les hameçons fins de fer: 

 

N° 

ham. 

Type de pêches Esches Poissons 

24 

Pêche au coup pour petits 

poissons  

vers de vase, fifise Ablette, gardonneau, 

goujon, vairon 

22 

Pêche au coup pour  la pêche 

de fond difficiles, petit 

poissons 

vers de vase, fifise Ablette, gardon, petite 

brème 

20 

Pêche au coup classique de 

fond 

Vers de vase, asticot Gardon, petite brème 

18 

Pêche au coup pour pêche 

de fond de poissons moyens 

Vers de vase (1 à 3), 

asticot, chènevis 

Gardon, brème, perche 

16 

Pêche au coup pour pêches 

de fond de poissons 

difficiles 

Vers de vase (2 à 4), 

asticot, chènevis, panachés 

Gardon, brème, perche 
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3. les hameçons fer moyen (rond): 

 

N° ham. Type de pêches Esches Poissons 

20 

Coup, anglaise, quiver pour 

poissons moyens, gros 

difficile 

Asticot Gardon, brème, perche 

18 

Coup, anglaise, quiver pour 

tous poissons de fond 

Asticot, blé, chènevis Gardon, brème, perche 

16 

Coup, anglaise, quiver tous 

poissons de fond 

Asticot, blé, vers de 

terreau, panachés 

Gros gardon, brème, 

perche, chevesne, tanche 

14 

Coup, anglaise, quiver tous 

poissons de fond 

Asticot (2 à 3), blé, vers de 

terreau, panachés, pain 

chevesne, tanche, brème, 

carpeau 

12 

Coup, anglaise, quiver tous 

poissons de fond 

Asticot (3 et +), maïs, vers 

de terreau, panachés 

chevesne, tanche, brème, 

carpeau 

 

4.les hameçons fort de fer (forger): 

 

N° ham. Type de pêches Esches Poissons 

18 

Coup, anglaise, quiver pour 

poissons moyens en rivière 

Asticot Gros gardon, brème, perche 

16 

Coup, anglaise, quiver pour  

poissons moyens en fleuve 

Asticot, blé, petit vers de 

terreau 

 Gros gardon, brème, 

perche, chevesne, barbeau 

14 

Coup, anglaise, quiver pour 

gros poissons 

Asticot, maïs, vers de 

terreau, panachés 

Grosse brème, carpeau, 

chevesne, tanche, barbeau 

12 

Coup, anglaise, quiver pour 

gros poissons 

Asticot (4 à 6),  vers de 

terre, panachés, maïs 

chevesne, barbeau,  grosse 

brème, carpeau 

10 

Coup, anglaise, quiver pour 

gros poissons 

 maïs, vers de terre, 

panachés, pain 

Gros chevesne, carpe, 

barbeau 





11 



Ce qu'il convient de faire en cas de piqûre par un hameçon. 

 
 

PIQÛRE LÉGÈRE : 

Prendre l'hameçon avec une pince et tirer sec dans le sens de la flèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIQÛRE  PROFONDE: 

 

 

 

 

 

 

 

1° agir pour faire sortir la pointe.                        2° casser la pointe ici, dégager en arrière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


